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EMPAQUETADURA  de FIBRA CERÁMICA + INCONEL  TERMATEX  

Descripción  

La empaquetadura cerámica  TERMATEX está fabricada a partir de fibras cerámicas refractarias (aprox. 85%)  

y fibras orgánicas (aprox. 15%). Cada hilo es reforzado con un hilo de inconel .La empaquetadura se fabrica 

bajo un proceso de trenzado de las fibras cerámicas con inconel alrededor de un núcleo de fibra cerámica. De 

este proceso se obtiene una empaquetadura con una alta resistencia a la tracción y una baja compresibilidad . 

Puede ser utilizada en temperaturas en continuo hasta 1100ºC.  

Características: 

Baja conductividad térmica 

Excelente resistencia al choque térmico 

Inerte a la mayoría de agentes químicos 

Excelente resistencia a la corrosión  

Libre de amianto 

 

Aplicaciones 

Recomendada para múltiples aplicaciones de estanqueidad y asilamiento a altas temperaturas,  especialmente  

para cierres en puertas de hornos industriales, conductos de calor, calderas, etc. 

Características Técnicas   

Composición    ≥ 85% Fibra cerámica 

Contenido Orgánico   ≤15 % 

Refuerzo  Hilos de inconel 

Temperatura   1100ºC 

Densidad  500±30kg/m3 

Color   Blanco 

Contenido de humedad  ≤2% 

Composición Química   

Al2O3  45 % 

Al2O3 + SiO2  97 % 

FICHA TÉCNICA 


