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MANTA CERÁMICA TERMATEX D.96 

Descripción  

La Manta de fibra cerámica TERMATEX  está fabricada a partir de fibras cerámicas refractarias y ofrece una 
amplia gama de soluciones para el aislamiento térmico. La manta cerámica TERMATEXT posee una excelente 
resistencia al ataque químico  (con excepción de ácido fluorhídrico, ácido fosfórico y álcalis concentrados) y es 
muy resistente antes y después  de su calentamiento. Es completamente inorgánico por lo que no emite humo 
cuando es expuesta por primera vez al calor.   

Características: 
Alta resistencia a la tracción 
Alta resistencia 
Resistente al choque térmico 
Alta absorción del sonido 
Baja conductividad térmica 
Excelente estabilidad térmica  
 

Aplicaciones 

Aislamiento de calderas y puertas de caldera, juntas de dilatación, aislamiento de tubos, conductos y turbinas a 
alta temperatura, revestimiento de hornos industriales, estanqueidad de  puertas de hornos, protección contra 
el fuego, etc. 
 

 

Características Técnicas   

Densidad  96 kg/m3 ± 10 

Temperatura   1260 Cº 

Conductividad Térmica 500ºC ≥0.153 W/m.k 

Contracción en Caliente 1000ºC x 24 h  ≤ -3 % 

Resistencia a la tracción   ≥ 0.06 Mpa 

Composición Química   

Al2O3  46.00 % - 50.00 % 

SiO2  50.00 % - 54.00 % 

Fe2O3  <0.2 % 

Alcolis  ≤ 0.25% 

FICHA TÉCNICA 


