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PAPEL CERÁMICO  TERMATEX  

Descripción  

El Papel Cerámico TERMATEX  está fabricado a partir de fibras cerámicas refractarias. Posee baja conductivi-

dad térmica y un bajo nivel de contracción en caliente. Debido a su estructura altamente uniforme tanto en peso 

como en espesor y una superficie lisa es ideal para la fabricación de juntas para estanqueidad. Se corta fácil-

mente y es muy flexible.    

Características: 

Buena resistencia a la llama 

Alta resilencia 

Resistente al choque térmico 

Alta absorción del sonido 

Baja conductividad térmica 

Excelente estabilidad térmica  

Fácil de cortar o enrollar 

Aplicaciones 

Para sustituir al papel de amianto y para aplicaciones de estanqueidad a altas temperaturas. Se aplica también 

allá donde quiera hacerse un buen aislamiento térmico y eléctrico.  

 

Características Técnicas   

Densidad  200±10 kg/m3 

Temperatura   1260 Cº 

Color   Blanco 

Conductividad Térmica 500ºC ≥0.12 W/m.K 

Contenido Agua  ≤ 1 % 

Contenido orgánico  ≤ 10 % 

Resistencia a la tracción  Mpa ≥0.3 

Composición Química   

Al2O3  45 % 

Al2O3 + SiO2  97 % 

FICHA TÉCNICA 


