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HP207  KEVLAR + LUBRICANTE 

Composición   

Empaquetadura trenzada compuesta de hilos de fibra de aramida puros, impregnada con dispersión de PTFE y lubricante. 
Esta empaquetadura es termoestable y no es inflamable. No mancha, posee bajo coeficiente de fricción y la capacidad de 
disipare el calor prodicido por la velocidad en bombas centrífugas.  

     

Parámetros Máximos de Trabajo   

     

Presión bar 50 100  

Temperatura ºC -100 + 280 

ph   0 / 14 

Velocidad m/ seg 15 3  

 

Mov.Rotativo     

Aplicaciones Estáticas     

Mov.Alternativo     

     

Aplicaciones     

Vapor; tratamiento de aguas; válvulas de baja presión, juntas de expansión; solventes; vapor; ácidos ligeros; alkalis; aceites. 
Uso universal excepto oxigeno, alkalis duros y oxidantes. Apto para la industria qúimica, petroquímica y centrales eléctricas  

     

** los parámetros máximos de  trabajo nunca deben ser simultáneos   

Formato                

Medida mm  3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 

Gr/ mt 25 30 40 50 90 125 150 230 300 400 705 700 850 1000 

Kg / rollo 1.5 2.5 5 7.5 10  

PESOS ORIENTATIVOS 

FICHA TÉCNICA 


