
Tel.: 0034 93 346 82 12 

Fax: 0034 93 311 30 60 

Email: lork@lorkindustrias.com 

LORK INDUSTRIAS, S.L. 

CARACAS, 11 

08030—BARCELONA 

SPAIN 

www.lorkindustrias.com 

HP212   PTFE+ GRAFITO CANTOS KEVLAR 

Composición   

Empaquetadura compuesta de hilos de PTFE puro + grafito , lubricada y reforzada en sus ángulos por hilos de aramida para 
darle una mayor resistencia a la presión y mejorar sus caracteríticas mecánicas.  

     

Parámetros Máximos de Trabajo   

     

Presión bar 70 30 350 

Temperatura ºC -100 +280 

ph   3/12 

Velocidad m/seg 25 3 1,5 

 

Mov.Rotativo     

Aplicaciones Estáticas     

Mov.Alternativo     

     

Aplicaciones     

Bombas, bombas de pistón, bombas centrífugas, válvulas, ácidos; solventes; substancias abrasivas; aguas residuales; agua 
caliente. Apto para industria química, petroquímica, plantas de tratamientos de aguas .   

     

** los parámetros máximos de  trabajo nunca deben ser simultáneos   

Formato                

Medida mm  3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 

Gr/ mt 35 42 57 75 100 150 220 300 390 490 640 720 850 1000 

Kg / rollo 1.5 2.5 5 7.5 10 

PESOS ORIENTATIVOS 

FICHA TÉCNICA 


