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Peso especifico - Densidad ISO 1183 K/m2 1,2 

Absorción de humedad  ISO 62 % 0,15 

Absorción de agua por inmersión  ISO 62 % 0,35 

Transmisión de luz  1mm. DIN 5036-1 % 81 

Módulo de tracción ISO 527 MPa 2400 

Tensión dúctil ISO 527 MPa 65 

Alargamiento en límite elástico ISO 527 % 6 

Alargamiento a la rotura ISO 527 % >50 

Módulo de tracción 1H. ISO 899-1 MPa 2200 

Módulo de tracción 1.000 horas ISO 899-1 MPa 1900 

Resistencia al impacto con entallad.IZOD       

   A 23 °C ISO 180-4A kJ/m2 95 

   A -30°C ISO 180-4A kJ/m2 15 

Punto de reblandecimiento Vicat ISO 306 °C 147 

Temperatura de transición vítrea  IEC 1006 °C 150 

Coeficiente de dilatación lineal ASTM E 831 10 ( 4 ) K 0,7 

Temperatura de deformacion por calor HDT       

  -Metodo Af ISO 75   128 

  - Método Bf     141 

Coeficiente de permisividad IEC 250   3 

Factor de pérdidas dielectricas   100 Hz IEC 250 10 ( -4 )  10 

Resistencia transversal especifica IEC 93 Ohm 10 ( 16 )  

Indice comparativo de caminos de fuga ( CTI )  IEC 112 grado 275 

Denominación química 

Policarbonato 

FICHA TÉCNICA 


