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 PVC GLASS 

Características TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas Técnicas       

Densidad ISO 1183 g/cm³ 1,370 

Dilatación bajo la tensión de estirado DIN EN ISO 527 % 4 

Tensión de estirado DIN EN ISO 527 Mpa 73 

Módulo E tensión DIN EN ISO 527 Mpa 3300 

Resiliencia DIN EN ISO 179 kJ/m² 3 

Dureza ISO 868 Shore D 84 

Coeficiente medio de dilatación térmica DIN 53752 K-¹ 0,8 x 10 -4 

Vicat B     66 

Comportamiento ante el fuego  DIN 4102  DIN 4102 B1 difícilmente flamable 1    

hasta 4 mm, Certificado general de 

Inspección Técnica de Edificación 

( A lemania )  

Comportamiento ante el fuego UL 94 V0   UL 94 V-0 encima de 1 mm 

Comportamiento ante el fuego NF P 92-501   NF P 92-501 M1 1 hasta 3 mm 

Comportamiento ante el fuego BS 476   BS 476 class 1 para 3 mm 

Resistencia a la perforación eléctrica DIN IEC 60243-1 kV/mm 30 

Resistencia de superficie DIN IEC 60093 Ohm 10 ¹4 

Campo de temperatura   ºC 0 hasta +60 

Inocuidad fisiológica   BfR no 

Inocuidad fisiológica  EU no 

Inocuidad fisiológica   FDA no 

Transparencia a la luz   % 88 ( 3 mm )  

 

FICHA TÉCNICA 


