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POLICARBONATO Celular 

    Características TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas Técnicas    NORMANORMANORMANORMA    UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    VALORVALORVALORVALOR    

Peso especifico - Densidad ISO 1183-1 gr/cm3 1,2 

Absorción de humedad ISO 62-4 % 0,15 

Absorción de agua por inmersión  ISO 62 % 0,35 

Índice de refracción ISO 489   1,586 

Resistencia a la tensión ISO 527 MPa >60 

Alargamiento en límite elástico ISO 527 % 6 

Resistencia a la tracción ISO 527 MPa >60 

Alargamiento a la rotura ISO 527 % >70 

Modulo de elasticidad ISO 527 MPa 2400 

Limite de flexión a la tensión ISO 178 MPa ca.90 

Resistencia al impacto Charpy sin muescas ISO 179 Kj/m2 no 

  muescas ISO 179 kJ/m2 ca.11 

   Izod con muescas ISO 180/1A kJ/m2 ca.10 

Punto de reblandecimiento Vicat ISO 306 °C 148 

Conductividad térmica DIN 52612 W/mk 0,2 

Coeficiente de dilatación lineal DIN 53752 A mm/mk 0,065 

Temperatura de deflacción bajo carga      

  Método A: 1.8 Mpa ISO 75 °C 127 

  Método B: 0.45 Mpa ISO 75 °C 141 
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