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SILICONA ESPONJOSA  - 15 SH 

Composición  

Los cauchos de silicona no contienen ningún átomo de carbono en su cadena principal, sino que consta de átomos de silicio 

y oxígeno. Abreviatura : VMQ  

Características  

La Silicona es un caucho que posee una extraordinaria estabilidad a temperatura extrema y una excelente flexi-

bilidad a bajas temperaturas .Posee excelente resistencia a la compresión, a la luz solar, al ozono, al oxígeno y 

a la humedad. 

Propiedades   Unidades Valores  

Composición    Silicona  

Color    Blanco 

Peso específico   250±50 Kg/m3 

Dureza ± 5 Shore A   15±5º SHORE A 

Resistencia a la Tracción   ≥500 Kpa 

Alargamiento a la rotura   ≥200 % 

Compresión Set LEV 250 24 h a 150ºC y 25% comp  15±5 % 

Conductividad Térmica a 124ºC   0,07 W/mK 

Temperatura mínima de servicio   -30 ºC 

Temperatura máxima de servicio  ( en continuo )   200 ºC 

Temperatura máxima de servicio  ( en punta )   220 ºC 

FICHA TÉCNICA 

               Approved ( US Food and Drug Aministration ). Código Federal de Regulación 21, Vol. 3, Cita 21 CFR177.2600 



 

 

 


